
Your supplier of Fencing Systems

www.vmfencingsystems.com

Отражающая сетчатая панель с двойным прутком 8/6/8
Отражающие сетчатые панели с двойным прутком производства компании Van Merksteijn

отличаются прочностью и долговечностью. Их высокое качество обеспечивается

использованием высококачественных материалов и тщательным соблюдением режимов

производства с использованием современных производственных технологий. Отражающая

сетчатая панель с двойным прутком 8/6/8 хорошо защищена от умышленной порчи, а сварка 

в местах соединения стальной проволоки обеспечивает соблюдение высоких стандартов 

защиты.

Технические характеристики сетчатой панели:
• Горизонтальный пруток:  2 x ø 8 мм.

• Вертикальный пруток:  1 x ø 6 мм.

• Длина сетчатой панели:  2508 мм.

• Высота сетчатой панели:  см. таблицу параметров.

• Размер ячейки: до 1200 мм:  50 x 66,6 мм.

• от 1200 мм:  50 x 200 мм.

Возможные виды покрытий:
• Без покрытия.

• Оцинкованная проволока панели с дополнительным покрытием полиэфирным порошком.

• Панель, оцинкованная горячим способом методом погружения согласно DIN EN ISO 1461.

•  Панель, оцинкованная горячим способом методом погружения согласно DIN EN ISO 1461  

с дополнительным покрытием полиэфирным порошком.

•  Стандартные цвета: RAL 6005, 6009, 7016 & 9005, другие цвета доступны по 

дополнительному запросу.
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