
Your supplier of Fencing Systems

www.vmfencingsystems.com

• Snelle oplossing

• Perfect voor verhuur

• �Ideale oplossing voor 
afsluitingen

• Duurzaam

• �Afsluitrasters voor 
evenementen en 
bouwwerven

• �Zeer goede prijs-/
kwaliteitverhouding

Tijdelijk hekwerk
De door Van Merksteijn geleverde bouwhekken munten uit in hun hoge stabiliteit en 
duurzaamheid. Deze kwaliteit wordt verzekerd door het gebruik van hoogwaardige 
materialen en de zorgvuldige verwerking hiervan met state-of-the-art productietechnieken. 
De bouwhekken zijn extreem vandalismebestendig en dankzij de aan de kruispunten 
gelaste draadspijlen voldoet ze aan een hoge veiligheidsnorm.

Technische specificaties:
• Afmeting: 	 3.500 x 2.000 mm
	 Andere hoogtes op aanvraag mogelijk
• Lasbewerking: 	 100% rondom

Mogelijke oppervlaktebehandelingen:
• Voorverzinkt
• Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461

Accessoires:
• Betonnen voet: 	 36 kg (afmetingen: 720 x 235 x 155 mm)
• Gerecycleerd voet: 	 21 kg (afmetingen: 770 x 280 x 150 mm)
• Stalen voetplaat: 	 10 kg (afmetingen: 450 x 300 mm)
• Verbindingsklem
• Extra beveiligingsklem
• Transportframe

Overzicht dranghekken

Overzicht tijdelijk hekwerk

Bouwhekken

Afsluiting Staafafstand Buisprofielen Gewicht

2.500 x 1.095 mm 120 mm (=19 staven) 38 mm 19 kg

2.500 x 1.095 mm 240 mm (=9 staven) 16 mm 11 kg

Maaswijdte Draaddikte Buisprofielen Gewicht

35 x 150 mm 4 x 3 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 26 kg

100 x 200 mm 4 x 3 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 20 kg

100 x 250 mm 3 x 3 mm (hxv) 25 x 42 mm (hxv) 15 kg

76 x 300 mm 4 x 4 mm (hxv) 30 x 42 mm (hxv) 27 kg


